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Servicio Filtracion Empresas:

INCLUYE:

Medicion Calidad del agua (TDS-PH).
Fuente Filtracion ultima tecnologia.

Sustitucion periddica filtros.

Instalacion y mantenimiento mensual.
Sistema de bloqueo antifugas.
Maquina de sustitucion por averia.

Servicio de atencion personalizada.
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Envio vasos papel, compostable
(opcional).
© Envio Botella Multiuso Inox (opcional).

© Higienizacion maquina (opcional).

Modelo LOGIC 425

Temperatura Fria - Ambiente - Caliente

Fuente Purificadora por filtracion de
Agua de red. Sin botellon. i et i il V-1
Agua Fria/Caliente al instante (sist. Do 25 Kg
Seguridad Nifios)

Sistema Ahorro energético.
Boquillas de material antibacteriano.
Sistema de informacion Led de bajo
consumo.

Filtros de sedimento y carbdn activo.
Mantenimiento Incluido.

Pet / Bisfenol free.

Gestor Personalizado.

Sistemas de funcionamiento Ultrafiltracion

Alimentacion eléctrica 220-240 VAC
Produccion agua osmotizada

Caudal de rechazo

Regulador de presion Incluido
Capacidad acumulacion total 5 litros
Capacidad agua fria 4 litros

Capacidad refrigeracion 5 litros/hora

Bomba de calor, enfriamiento en depasito.
85 W

Sistema refrigeracion
Potencia compresor

Interruptor control agua fria S
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“ NON PLASTIC WATER ”

Capacidad de calentamiento
Sistema de calentamiento
Potencia de calentamiento

Interruptor control agua caliente

Presion agua de entrada (max.-min.)
Temperatura agua de entrada (max. - min.)

Temperatura ambiente (max. - min.)
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4 litros/hora

Resistencia eléctrica en deposito
400W
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